
100% Polyester

330 g/m² ± 5%

140 cm ± 2 cm

 40 000 cycles (category B)

dry 4-5 / wet 4-5 (category A/A)

warp 72 N / weft 87 N

4

SKŁAD
COMPOSITION

GRAMATURA
WEIGHT

SZEROKOŚĆ
WIDTH

TEST MARTINDALE
MARTINDALE ABRASION

ODPORNOŚĆ NA TARCIE
COLOUR FASTNESS TEST

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE
TEAR STRENGTH

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO
COLOUR FASTNESS TO LIGHT

ZASTOSOWANIE
APLICATIONS

CZYSZCZENIE
CLEANING

kg

cm

PILING
PILLING

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.

dzianina / knitted fabricRODZAJ TKANINY
FABRIC TYPE

4

ASPEN

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE
TENSILE STRENGHT

warp 640 N / weft 510 N

PRZESUWALNOŚĆ NITEK
SEAM SLIPPAGE        warp 1,8 mm / weft 1,4 mm
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ASPEN



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:

ASPEN

03 Cold Beige

12 Dark grey

01 White

10 Stone

05 Turquoise

07 Navy Blue 09 Grey

04 Light Grey02 Beige Vanille

11 Brown

06 Lavender 08 Graphit

14 Yellow13 Black 15 Raspberry


